BOUWVISIE
INSPECTIE

Thermografisch onderzoek PRQFS

Organisatie Bouwvisie inspectieprofs Tester:
Hutteweg 28b C. Mellink
UIft Telefoon: 0315-641830
E-mail: info@inspectieprofs.nl
Apparaat testo 882 Serienr.. 2632194
Lens: 32°
Opdrachtgever Welling Bouw Meetlocatie:
20 woningen
Ecowijk Schuytgraaf Noord veld 3
Arnhem
Meetdatum: 7-1-2020
Opdracht Thermografisch onderzoek buitenschil

Eris een test conform EN 13187 met een thermobeeldcamera
uitgevoerd.
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Thermografisch onderzoek

b} ( A
INSPECTIE

PRQFS

Beschrijving van het gebouw:
Constructie:
divers

Omgeving:
gebouwde omgeving

Weersomstandigheden:

Luchttemperatuur binnen 6°C

Verschil luchttemperatuur tussen binnen- en buitenzijde van |20 °C
de omsluitende vlakken

Luchtdrukverschil tussen luwe en windzijde geen

Andere factoren geen

Afwijkingen van de vooraf gedefinieerde testeisen:
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. PRQFS
Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01411.BMT 7-1-2020 09:41:56

Beeldparameters:

54°C
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Emissiegraad: 0,93

Refl. Temp. [°C]: 6,0

Beeldmarkeringen:

Meetobjecten Temp. [°C] | Emiss. Refl. temp. [°C] |Opmerkingen
Meetpunt 1 3,3 0,93 6,0 -

Meetpunt 2 4,0 0,93 6,0 -

Opmerkingen:
Linker kopgevel blok 3.
Klein warmtelek in de nok.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01413.BMT 7-1-2020 09:42:35

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Beeldmarkeringen:

Meetobjecten Temp. [°C] | Emiss. Refl. temp. [°C] |Opmerkingen
Meetpunt 1 4,2 0,93 6,0 -
Meetpunt 2 3,7 0,93 6,0 -
Meetpunt 3 4,7 0,93 6,0 -

Opmerkingen:
Voorgevel linker woning blok 3.
In de gevel enkele kleine warmteverschillen.

Pagina 4/25



BOUWVISIE

INSPECTIE

. PRQFS
Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01414.BMT 7-1-2020 09:42:46
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Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Dak voorzijde linker woning blok 3.
Het dakraam staat waarschijnlijk in ventilatiestand.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01415.BMT 7-1-2020 09:43:16

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Achtergevel linker woning blok 3.
Warmte blijft onder overstek hangen.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01416.BMT 7-1-2020 09:44:21

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Voorgevel tussenwoning blok 3.

Pagina 7/25



BOUWVISIE

INSPECTIE

. PRQFS
Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01417.BMT 7-1-2020 09:44:30

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Dak voorgevel tussenwoning blok 3.
Dakraam links staat open.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01418.BMT 7-1-2020 09:45:44

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Achtergevel tussenwoning blok 3.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01419.BMT 7-1-2020 09:46:15

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Beeldmarkeringen:

Meetobjecten Temp. [°C] | Emiss. Refl. temp. [°C] |Opmerkingen
Meetpunt 1 8,5 0,93 6,0 -
Meetpunt 2 6,5 0,93 6,0 -

Opmerkingen:
Achtergevel tussenwoning blok 3.
Aluminium glasprofiel geeft grootste warmteverlies.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01421.BMT 7-1-2020 09:47:41

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Achterzijde tussenwoning blok 3.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01422.BMT 7-1-2020 09:49:23

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Voorzijde blok 1
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01423.BMT 7-1-2020 09:49:35

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Beeldmarkeringen:

Meetobjecten Temp. [°C] | Emiss. Refl. temp. [°C] |Opmerkingen
Meetpunt 1 4,2 0,93 6,0 -
Meetpunt 2 8,4 0,93 6,0 -

Opmerkingen:
Voorzijde blok 1.
Voordeur sluit waarschijnlijk niet goed aan, krom?
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01426.BMT 7-1-2020 09:50:25
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Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Rechter kopgevel blok 1
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01427.BMT 7-1-2020 09:50:34

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Rechter kopgevel blok 1.
Minimaal warmteverlies in de nok.

Pagina 15/25



BOUWVISIE

INSPECTIE

. PRQFS
Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01428.BMT 7-1-2020 09:51:14

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Achterzijde rechter woning blok 1.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01432.BMT 7-1-2020 09:52:30

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93

Refl. Temp. [°C]: 6,0

Beeldmarkeringen:

Meetobjecten Temp. [°C] | Emiss. Refl. temp. [°C] |Opmerkingen
Meetpunt 1 4,8 0,93 6,0 -

Meetpunt 2 4,3 0,93 6,0 -

Opmerkingen:
Voorgevel blok 3.

Enkele minimale warmteverschillen in de gevel onder de dakgoot.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01434.BMT 7-1-2020 09:52:52

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:

Voorgevel blok 3.

Enkele minimale warmteverschillen in de gevel onder de dakgoot.
Enkele ramen staan open en dakramen in ventilatiestand.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01435.BMT 7-1-2020 09:53:08

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:

Voorgevel blok 3.

Enkele minimale warmteverschillen in de gevel onder de dakgoot.
Enkele ramen staan open en dakramen in ventilatiestand.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01431.BMT 7-1-2020 09:52:00

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93

Refl. Temp. [°C]: 6,0

Beeldmarkeringen:

Meetobjecten Temp. [°C] | Emiss. Refl. temp. [°C] |Opmerkingen
Meetpunt 1 5,0 0,93 6,0 -

Meetpunt 2 4,7 0,93 6,0 -

Opmerkingen:
Achterzijde blok 2.

Enkele minimale warmteverschillen in de gevel onder de dakgoot.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01425.BMT 7-1-2020 09:50:03

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Linker kopgevel blok 2.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01424.BMT 7-1-2020 09:49:52

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Linker kopgevel blok 2.
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Bestand: Datum: Tijd:
IV_01436.BMT 7-1-2020 09:53:31

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Voorgevel linker woning blok 2.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01437.BMT 7-1-2020 09:53:36

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Voorgevel linker woning blok 2.
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Thermografisch onderzoek <
Bestand: Datum: Tijd:
IV_01438.BMT 7-1-2020 09:53:43

Beeldparameters:

Emissiegraad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 6,0

Opmerkingen:
Voorgevel blok 2.

Slotsom:
De woningen zijn goed geisoleerd, op enkele plaatsen zijn enkele minimale warmtelekken geconstateerd.
Bij dit soort kleinere lekken moet overwogen worden of het verlies wel opweegt tegen de kosten van

eventueel
herstel.

23-1-2020 , %j

C. Mellink
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